
ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE
IDEALNA DLA S£U¯B PO¯ARNICZYCH,
RATOWNICZYCH, KOMUNALNYCH,
LEŒNYCH, BUDOWLANYCH,
GÓRNICTWA, ROLNICTWA, OBRONY
CYWILNEJ, OBS£UGI PORTÓW,
KANA£ÓW WODNYCH ITP.

MA£E GABARYTY UMO¯LIWIAJ¥
W£¥CZENIE MOTOPOMPY
DO PODSTAWOWEGO WYPOSA¯ENIA
SAMOCHODÓW PO¯ARNICZYCH

PROSTOK¥TNY P£YWAK ZAPEWNIA
ERGONOMIÊ PRZENOSZENIA ORAZ
DOSTOSOWANY JEST DO GABARYTÓW
SKRYTEK POJAZDÓW

POSIADA SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE
DO NAPE£NIANIA ZBIORNIKÓW
POJAZDÓW PO¯ARNICZYCH, BEZ
POTRZEBY BUDOWANIA STANOWISKA
WODNEGO

NIEZAST¥PIONA PRZY
WYPOMPOWYWANIU WODY Z ZALANYCH
TERENÓW, OBIEKTÓW MIESZKALNYCH,
PRZEMYS£OWYCH
I TECHNOLOGICZNYCH PODCZAS
POWODZI I AWARII SIECI WODNYCH

MO¯E S£U¯YÆ DO
PRZEPOMPOWYWANIA Z POWIERZCHNI
WODY ZANIECZYSZCZEÑ
ROPOPOCHODNYCH
PO ZASTOSOWANIU SKIMERA,
JAK RÓWNIE¯ PRZEPOMPOWYWAÆ
ŒCIEKI O ODCZYNIE ZASADOWYM
LUB KWAŒNYM

S£U¯Y DO AWARYJNEGO NAWADNIANIA
LUB OSUSZANIA TERENÓW
ROLNICZYCH, A TAK¯E DOTLENIANIA
STAWÓW RYBNYCH

MEDAL EUROPEJSKI

doskona³oœæ

w ¿ywiole

KZWM OGNIOCHRON S.A.

34-120 ANDRYCHÓW, ul. Krakowska 83c
tel. 033 875 10 70, fax 033 875 10 77

DZIA£ HANDLU:
tel. 033 870 25 09, fax 033 870 23 66

www.ogniochron.eu



MOTOPOMPA
p³ywaj¹ca

NISKA CENA PRZY DOSKONA£YCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
I WYSOKIEJ JAKOŒCI WYKONANIA CZYNI MOTOPOMPÊ W SWEJ KLASIE
BEZKONKURENCYJN¥ NA RYNKU URZ¥DZEÑ PO¯ARNICZYCH
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CECHYCECHY
PODSTAWOWEPODSTAWOWE

bardzo niska waga i ma³e gabaryty
w stosunku do wysokich osi¹gów
technicznych - przy rewelacyjnie niskim
zu¿yciu paliwa

prostota konstrukcji ³atwoœæ obs³ugi
czyni¹ motopompê niezawodn¹ w dzia³aniu

mo¿liwoœæ pracy na sucho

uszczelnienie mechaniczne / grafitowo -
ceramiczne / o du¿ej ¿ywotnoœci

zdolnoœæ samozasysania

odpompowuje wodê do poziomu 1 cm

niezatapialna - p³ywak z w³ókna szklanego
wype³niony piank¹ poliuretanow¹ o du¿ej
odpornoœci na udarnoœæ i mo¿liwoœci
regeneracji

nowoczesne ukszta³towanie p³ywaka
powoduje jego du¿¹ wypornoœæ,
co zapewnia ma³e zanurzenie pompy

podaje wodê o bardzo du¿ym stopniu
zanieczyszczenia

nie wymaga k³opotliwej konserwacji

elementy pompy ze specjalnych stopów
aluminium zapewniaj¹ce odpornoœæ na korozjê

pompa napêdzana silnikiem "HONDY",
który jest powszechnie stosowany
w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i posiada
sieæ gwarancyjn¹ i pogwarancyjn¹
w ca³ej Europie

silnik posiada samoczynny regulator
obrotów zapewniaj¹cy utrzymanie zadanej
wydajnoœci pompy

wykonanie silnika z materia³ów
o podwy¿szonych w³aœciwoœciach
technicznych gwarantuj¹ce d³ugoletni¹
¿ywotnoœæ eksploatacyjn¹ jednostki
napêdowej

maksymalna wydajnoœæ

maksymalny zasiêg rzutu wody

wysokoœæ podnoszenia do

nasada t³oczna Storz

zanurzenie

silnik 4 suwowy "HONDA" GXV 160 K1 N15

moc silnika

obroty

zu¿ycie paliwa

pojemnoœæ zbiornika paliwa

paliwo

olej silnikowy

rozruch

ciê¿ar motopompy

korpus pompy i wirnik

wymiary gabarytowe

wed³ug normy SAE J1349

1200 dm /min

30 m

30 m s³upa wody

75

7 cm

3,2 kW

3600 min

0,93 l/h

max 1,8 l

etylina bezo³owiowa

MOBIL SUPER 15W/40

rêczny

28,6 kg

stopy aluminium

770 x 630 x 430 mm
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TECHNICZNA
CHARAKTERYSTYKACHARAKTERYSTYKA
TECHNICZNA


